
HQLN320-Li
Χαρακτηριστικά στοιχείων 
συσσωρευτή
Κατασκευαστής στοιχείων: 
Panasonic
Συσσωρευτής Ιόντων λιθίου
Τάση: 7.4 Volts
Χωρητικότητα: 2500 mAh

Διαστάσεις συσσωρευτή
Μήκος: 73,1 χιλιοστά
Πλάτος: 55,6 χιλιοστά
Ύψος: 26,0 χιλιοστά
Βάρος: 129 g

HQLN320-Li(2X)
Χαρακτηριστικά στοιχείων 
συσσωρευτή
Κατασκευαστής στοιχείων: 
Panasonic
Συσσωρευτής Ιόντων λιθίου
Τάση: 7.4 Volts
Χωρητικότητα: 5000 mAh

Διαστάσεις συσσωρευτή
Μήκος: 73,1 χιλιοστά 
Πλάτος: 55,6 χιλιοστά 
Ύψος: 42,1 χιλιοστά 
Βάρος: 210 g

Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 210 9270651-3 & 210 9026001, Fax: 210 9011283, www.albanis.gr, Email: sales@albanis.gr
Yποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τηλ: 2310-529729, Fax: 2310-529759, Email: north-sales@albanis.gr

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
HQLN320-Li & HQLN320-Li(2X)

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ HQLN320-Li 
& HQLN320-Li(2X)
ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙHΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠOΔΟΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΣΑΣ 
ZEBRA QLN220 / ZEBRA QLN320
Χαρακτηριστικά:
• Στοιχεία συσσωρευτή με την υψηλότερη ποιότητα.
• Μεγάλη διάρκεια κύκλου ζωής.
•  Επέκταση του χρόνου λειτουργίας και μείωση του συνολικού αριθμού των μπαταριών που 

απαιτούνται.
•  Οι μπαταρίες έχουν υποστεί αυστηρές ποιοτικές δοκιμές όπως θερμοκρασίας, δόνησης, 

πτώσης, βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης.
• Σημαντικά μεγαλύτερος κύκλος λειτουργίας και μεγαλύτερη χωρητικότητα.
• Εξαιρετικά χαρακτηριστικά απόρριψης των κενών μπαταριών.

ΜΠΑΤΑΡIΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ZEBRA QLN220 & ZEBRA QLN320


