
Ø  Καταγραφή Έργου
Ø  Καταγραφή  Inverter
Ø   Καταγραφή Κωδικού συστοιχίας
Ø   Καταγραφή Serial Number των Panel

Εφαρμογή απογραφής έργων, με κλιμακωτά επίπεδα πληροφορίας:

Ιχνηλασιμότητα εξοπλισμού

Πλεονεκτήματα:

Ø  Καλύτερη παρακολούθηση εξοπλισμού σε 
σχέση και με την κεντρική μηχανογράφηση και 
προμηθευτές (από πού πήραν τα πάνελ, κτλ)

Ø  Γρήγορη καταγραφή του εξοπλισμού, είτε σε 
επίπεδο αποθήκης, είτε σε επίπεδο έργου στον 
φυσικό χώρο εγκατάστασης (field service)

Ø  Ασφάλεια και μείωση λαθών στην εισαγωγή 
δεδομένων (χρήση  barcode scanner).

Ø  Ελαχιστοποίηση χρόνου ενημέρωση των 
κεντρικών βάσεων δεδομένων

Ø  Αυτονομία

u

u

Το πρόγραμμα διατηρεί τα δεδομένα των καταγραφών, χωρίς την χρήση 
επιπλέον εξοπλισμού (laptop κλπ), μέχρι να επιστρέψει το φορητό 
τερματικό και να ανταλλάξει τα δεδομένα με την κεντρική μηχανογράφηση).

u

Καταγραφή εξοπλισμού ηλιακών εγκαταστάσεων - Ιχνηλασιμότητα εξοπλισμού

Επενδύστε στην Ηλιακή Ενέργεια

Για περισσότερες πληροφορίες: B.I. Αλμπάνης ΑΕ: Τηλ.: 210 9270651-3 & 210 9026001, Fax: 210 9011283, www.albanis.gr, Email: sales@albanis.gr
Yποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τηλ: 2310-529729, Fax: 2310-529759, Email: north-sales@albanis.gr

Ø  3.0 ιντσών έγχρωμη οθόνη TFT με ανάλυση 320x320 με 
backlight

Ø   σαρωτής λέιζερ 1D σε περιστρεφόμενο πυργίσκο
Ø  υποστηρίζει δίκτυα 802.11 a/b/g
Ø  Bluetooth v2.1 με βελτιωμένη ταχύτητα μεταφοράς 

δεδομένων (Enhanced Data Rate)
Ø  38 πλήκτρα
Ø  128/512 MB μνήμη Flash
Ø  Συμβατότητα προς τα πίσω με τα περισσότερα αξεσουάρ 

MC3000
Ø  Windows CE 6.0 Pro
Ø  Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 2740 mAh, 3.7V

Αυξημένη Υπολογιστική Ισχύ

u Ο φορητός υπολογιστής MC3190R: 

Ο φορητός υπολογιστής MC3190R προσφέ-
ρει αυξημένη υπολογιστική ισχύ, πρωτοπο-
ριακές δυνατότητες συλλογής στοιχείων, 
ενισχυμένη προστασία δεδομένων και 
ανώτερη εργονομία. Υποστηρίζει τη χρήση 
σε σχεδόν οποιοδήποτε ασύρματο LAN και 
είναι συμβατός με όλα τα αξεσουάρ και 
τo λογισμικό της σειράς MC3000. Αρκετά 
ανθεκτικό, το MC3190R έχει σχεδιαστεί για 
να επιβιώνει από τις καθημερινές πτώσεις 
και προσκρούσεις και περνάει με ευκολία 
τις αυστηρότερες μηχανικές δοκιμές της 
Motorola τόσο για πίεση όσο και αντοχή.

u Χαρακτηριστικά:


